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Wereldwijde
stringomvormer

fabrikant

Stock Code:300763.SZ 

Ginlong Technologies Co., Ltd.



Werknemers
15 jaar actie

Sinds 2005 R&D en Technici
200 +1500+

"Absolute topklasse en lange leverduur" volgens DNV·GL in 
categorie string-omvormers.

Solis productie- en R & D-basis in 2021



BEDRIJFSPROFIEL

Efficiëntie
99.1%

Solis (Stock Code:300763.SZ), opgericht in 2005, is een van de meest 
ervaren en grootste fabrikanten van omvormers voor zonne-energie.

Ginlong’s kosteneffectieve oplossingen voor gebruikers in woningen, 
bedrijven en nutsbedrijven leveren waarde op elk niveau van de 
toeleveringsketen voor zonne-energie, waarbij zowel huiseigenaren 
als bedrijven worden betrokken, evenals energieproducenten en 
investeerders in hernieuwbare energie over de hele wereld.

Gepresenteerd onder  het  merk  Sol is ,  maakt  de product l i jn 
voor zonne-omvormers van het bedrijf gebruik van innovatieve 
snoertechnologie om eersteklas betrouwbaarheid te leveren, 
gevalideerd onder de strengste internationale certificeringen.

Door een wereldwijde supply chain te combineren met R & D- en 
productiemogelijkheden van wereldklasse, optimaliseert Ginlong zijn 
Solis-omvormers voor elke regionale markt, waarbij hij zijn klanten 
bedient en ondersteunt met zijn team van lokale experts.

Bewezen bankabiliteit heeft de steun gekregen van toonaangevende 
financiële instellingen, wat een solide langetermijnrendement op 
investeringen garandeert. Samenwerken met belanghebbenden om de 
wereldreis naar een duurzamere toekomst te versnellen.

Capaciteit (2021 Q2)

20 GW +
Totale activa

USD 294 miljoen

Enkelfase stringomvormer gerangschikt als 2e in 
wereldwijd marktaandeel.
Driefasige stringomvormers alsvierde gerangschikt 
in wereldwijde marktaandelen.

Wood
Mackenzie





Mijlpalen van het bedrijf

2005 Ginlong-Technologies, vestigd zich officieel in Ningbo, China

2006 De Ginlong (Solis) omvormer was de tweede omvormer, gecertificeerd volgens VK G83 certificatie

2009 De eerste Aziatische omvormerdie het VS UL1741-certificaat wist te behalen

2010 De tweede Aziatische omvormer die het AS4777/AS 3100-certificaat wist te bereiken

2011 Ginlong (Solis) organiseerde de jaarlijkse vergadering van IEC61400

2015 Ginlong (Solis) omvormer werd geïnstalleerd op de Eiffeltoren in Parijs

2015 Top 12 meest verkochte omvormer in Europa

2016  Bekroond met Azië PV-innovatiebedrijf door Asia Solar

2016  Bekroond als het beste gedistribueerde omvormermerk door PVBL

2016 Gecertificeerd volgens ISO 9001: 2015-norm

2016 Gecertificeerd volgens ISO 14001: 2015-norm

2015 & 2016 De derde plaats behaald in de merkwaarde van de PV-stringomvormer in China

2017 Gecertificeerd volgens OHSAS 18001: 2007 Standard

2017 Driefasige stringomvormers alsvierde gerangschikt in wereldwijde marktaandelen (GTM)

2018 Enkelfase stringomvormer gerangschikt als 2e in wereldwijd marktaandeel (GTM)

2017 & 2018 Ginlong (Solis) ontving de “APVIA Technology Achievement Award

2016, 2017 & 2018 Hybride omvormers voor energieopslag op de derde plaats in de Chinese markt

2015, 2016, 2017, 2018 & 2019 De eerste plaats behaald in Britse distributie PV-omvormermarkt

2016, 2017, 2018, 2019 & 2020 Ginlong (Solis) kreeg de prijs “TOP MERK PV OMVORMERS” van EuPD Research

2019 Ginlong (Solis) vermeld als een naamloze vennootschap

2019 Ginlong (Solis) behaald de derde plaats onder Aziatische merken door BloombergNEFBankability

2020 Ginlong Solis heeft de PVBL 2019 Annual Top Global PV Brand Award gewonnen



Verticaal Geïntegreerde Productie

De +5GW (20GW + in 2021) productielijn van Ginlong maakt end-to-end controle mogelijk tijdens elke stap van de productie, van sourcing 

van componenten tot uiteindelijke QC. We beheren elk aspect van de productie met ultramoderne automatisering, nauwkeurige 

inspecties en rigoureuze testen, waardoor toonaangevende kwaliteit wordt gegarandeerd. Onze interne productie van SMT-printplaten 

is uniek in de branche en garandeert kwaliteit en stroomlijnt productinnovatie als reactie op de behoeften van de klant.



Best-in-Class Partners

Condensatoren, Inductors

Connectoren, Schakelapparaten

Vermogenstoestellen, Sensoren

Materialen, IC-categorieën



Wereldwijd Service Netwerk

Service Kantoren

•   Ongeëvenaarde ervaring in een Wereldwijd service netwerk 

•   Betrouwbare onderhoudstechnici aan de telefoon en in de veld 

•   Wereldwijde technische ondersteuning beschikbaar

Deskundige lokale klantenservice

•   VK
•   VS

•   China
•   Spanje

•   Korea
•   Indië

•   Zuid-Afrika
•   Roemenië

•   Mexico
•   Brazilië

•   Netherland
•   Australië

•   Vietnam
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S5-GR1P(0.7-3.6)K-M

Solis M-serie omvormers

▶▶ Max. efficiëntie 97,3%

▶▶ Hoge-frequentie omschakelingstechnologie 

▶▶ Breed spanningsbereik en lage opstartspanning

▶▶ Precies MPPT algorithme

▶▶ Geïntegreerde Uitgangsvermogen manager (EPM)

▶▶ Geïntegreerde AFCI (DC ARC-fout detectie)

▶▶ Maximale MPPT ingangsstroom 12.5A

▶▶ Compact en lichtgewicht

▶▶ Vriendelijke en aanpasbare aansluiting op het stroomnet

Kenmerken:

360 graden

目录：迷你系列

S5-GR1P0.7K-M	 S5-GR1P1K-M

S5-GR1P1.5K-M	 S5-GR1P2K-M

S5-GR1P2.5K-M	 S5-GR1P3K-M

S5-GR1P3.6K-M

Model:
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Gegevensblad
Model naam S5-GR1P0.7K-M S5-GR1P1K-M S5-GR1P1.5K-M S5-GR1P2K-M S5-GR1P2.5K-M S5-GR1P3K-M S5-GR1P3.6K-M

Ingang DC

Aanbevolen maximale ingangsvermogen 0.9 kW 1.2 kW 1.8 kW 2.3 kW 3 kW 3.5 kW 4 kW

Max. ingangsvoltage 600 V

Nominale spanning 200 V 330 V

Opstart voltage 60 V 90 V

MPPT voltage bereik 50-500 V 80-500 V

Max. ingangsstroom 12.5 A 19 A

Max. kortsluitstroom 17.2A 30 A

MPPT aantal/Max. string aantal 1/1 1/2

Uitgang AC

Nominale uitgangsvermogen 0.7 kW 1 kW 1.5 kW 2 kW 2.5 kW 3 kW 3.6 kW

Max. schijnbaar uitgangsvermogen 0.8 kVA 1.1 kVA 1.7 kVA 2.2 kVA 2.8 kVA 3.3 kVA 3.6 kVA

Max. uitgangsvermogen 0.8 kW 1.1 kW 1.7 kW 2.2 kW 2.8 kW 3.3 kW 3.6 kW

Nominale netspanning 1/N/PE, 220 V / 230 V

Nominale netfrequentie 50 Hz / 60 Hz

Nominale netuitgangsstroom 3.2 A / 3.0 A 4.5 A / 4.3 A 6.8 A / 6.5 A 9.1 A / 8.7 A 11.4 A / 10.9 A 13.6 A / 13 A 16 A

Max. uitgangsstroom 4.4 A 5.2 A 8.1 A 10.5 A 13.3 A 15.7 A 16 A

Vermogensfactor > 0.99 (0.8 leidend - 0.8 achterblijvend)

THDi <3%

Efficiëntie

Max. efficiëntie 96.6% 96.6% 97.1% 97.1% 97.3%

EU efficiëntie 95.3% 95.4% 96.6% 96.7% 96.8%

Bescherming

DC omgekeerde polariteitsbescherming Ja

Kortsluitingsbeveiliging Ja

Uitgang overstroom beveiliging Ja

Overspanningsbeveiliging Ja

Netbewaking Ja

Anti-Islanding bescherming Ja

Temperatuur bescherming Ja

Geïntegreerde AFCI (DC ARC-fout detectie) Ja*

Geïntegreerde DC schakelaar Optioneel

Algemene data

Afmetingen (Breedte*Hoogte*Diepte) 310*373*160 mm 

Gewicht 7.4 kg 7.7 kg

Topologie Transformatorloos

Zelfverbruik (s'nachts) <1 W

Temperatuurbereik -25 ~ +60°C

Relatieve luchtvochtigheid 0-100%

Beschermingsgraad IP65

Koelingsconcept Natuurlijke convectie

Max. werkingshoogte 2000 m

Netaansluiting standaard G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / 
UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA

Veiligheid / EMC-norm IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4

Kenmerken

DC-verbinding MC4 connectoren

AC-verbinding Snelle verbindingsstekker

Beeldscherm LCD

Communicatie RS485, Optioneel: Wi-Fi, GPRS

*	 Activatie nodig.
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S5-GR1P(2.5-6)K

Solis enkelfase omvormers

▶▶ Max. efficiëntie 97,7% 

▶▶ Hoge-frequentie omschakelingstechnologie 

▶▶ Breed spanningsbereik en lage opstartspanning

▶▶ 2 MPPT-ontwerp met nauwkeurig MPPT-algoritme

▶▶ Geïntegreerde Uitgangsvermogen manager (EPM)

▶▶ Geïntegreerde AFCI (DC ARC-fout detectie)

▶▶ Maximale MPPT ingangsstroom 12.5A

▶▶ Compact en lichtgewicht

▶▶ Vriendelijke en aanpasbare aansluiting op het stroomnet

Kenmerken:

360 graden

目录：单相系列

S5-GR1P2.5K	 S5-GR1P3K	 S5-GR1P3.6K

S5-GR1P4K	 S5-GR1P4.6K	 S5-GR1P5K 

S5-GR1P6K

Model:
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Gegevensblad
Model naam S5-GR1P2.5K S5-GR1P3K S5-GR1P3.6K S5-GR1P4K S5-GR1P4.6K S5-GR1P5K S5-GR1P6K

Ingang DC

Aanbevolen maximale ingangsvermogen 3 kW 3.5 kW 4.2 kW 4.6 kW 5.3 kW 5.8 kW 6.6 kW

Max. ingangsvoltage 550 V 600 V

Nominale spanning 250 V 330 V

Opstart voltage 60 V 120 V

MPPT voltage bereik 50-450 V 90-520 V

Max. ingangsstroom 12.5 A / 12.5 A

Max. kortsluitstroom 17.2 A / 17.2 A

MPPT aantal/Max. string aantal 2/2

Uitgang AC

Nominale uitgangsvermogen 2.5 kW 3 kW 3.6 kW 4 kW 4.6 kW 5 kW 6 kW

Max. schijnbaar uitgangsvermogen 2.8 kVA 3.3 kVA 4 kVA 4.4 kVA 5 kVA 5 kVA 6 kVA

Max. uitgangsvermogen 2.8 kW 3.3 kW 4 kW 4.4 kW 5 kW 5 kW 6 kW

Nominale netspanning 1/N/PE, 220 V / 230 V

Nominale netfrequentie 50 Hz / 60 Hz

Nominale netuitgangsstroom 11.4 A / 10.9 A 13.6 A / 13.0 A 16.0 A / 15.7 A 18.2 A / 17.4 A 20.9 A / 20.0 A 22.7 A / 21.7 A 27.3 A

Max. uitgangsstroom 13.3 A 15.7 A 16.0 A 21.0 A 23.8 A 25.0 A 27.3 A

Vermogensfactor > 0.99 (0.8 leidend - 0.8 achterblijvend)

THDi <3%

Efficiëntie

Max. efficiëntie 97.3% 97.3% 97.6% 97.7%

EU efficiëntie 96.5% 96.6% 97.1% 97.1%

Bescherming

DC omgekeerde polariteitsbescherming Ja

Kortsluitingsbeveiliging Ja

Uitgang overstroom beveiliging Ja

Overspanningsbeveiliging Ja

Netbewaking Ja

Anti-Islanding bescherming Ja

Temperatuur bescherming Ja

Geïntegreerde AFCI (DC ARC-fout detectie) Ja*

Geïntegreerde DC schakelaar Optioneel

Algemene data

Afmetingen (Breedte*Hoogte*Diepte) 310*543*160 mm

Gewicht 11.5 kg

Topologie Transformatorloos

Zelfverbruik (s'nachts) <1 W

Temperatuurbereik -25 ~ +60°C

Relatieve luchtvochtigheid 0-100%

Beschermingsgraad IP65

Koelingsconcept Natuurlijke convectie

Max. werkingshoogte 2000 m

Netaansluiting standaard G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / 
UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA

Veiligheid / EMC-norm IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-3

Kenmerken

DC-verbinding MC4 connectoren

AC-verbinding Snelle verbindingsstekker

Beeldscherm LCD

Communicatie RS485, Optioneel: Wi-Fi, GPRS

*	 Activatie nodig.
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Solis-1P(7-8)K-5G

Solis enkelfase omvormers

▶▶ Max. efficiëntie 98,1% 

▶▶ Breed spanningsbereik en lage opstartspanning 

▶▶ 2 MPPT-ontwerp met nauwkeurig MPPT-algoritme

▶▶ Geïntegreerde Uitgangsvermogen manager (EPM)

▶▶ Compact en lichtgewicht

▶▶ Vriendelijke en aanpasbare aansluiting op het stroomnet

Kenmerken:

Solis-1P7K-5G	 Solis-1P8K-5G
Model:

310mm 180mm

543m
m

360 graden
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Gegevensblad
Model naam Solis-1P7K-5G Solis-1P8K-5G

Ingang DC

Aanbevolen maximale ingangsvermogen 9.1 kW 10.4 kW

Max. ingangsvoltage 600 V

Nominale spanning 330 V

Opstart voltage 120 V

MPPT voltage bereik 90-520 V

Max. ingangsstroom 12.5 A / 25 A

Max. kortsluitstroom 19.5 A / 39 A

MPPT aantal/Max. string aantal 2/3

Uitgang AC

Nominale uitgangsvermogen 7 kW 8 kW

Max. schijnbaar uitgangsvermogen 7.7 kVA 8 kVA

Max. uitgangsvermogen 7.7 kW 8 kW

Nominale netspanning 1/N/PE, 220 V / 230 V

Nominale netfrequentie 50 Hz / 60 Hz

Nominale netuitgangsstroom 30.4 A 34.8 A

Max. uitgangsstroom 33.5 A 34.8 A

Vermogensfactor > 0.99 (0.8 leidend - 0.8 achterblijvend)

THDi <3%

Efficiëntie

Max. efficiëntie 98.1%

EU efficiëntie 97.3%

Bescherming

DC omgekeerde polariteitsbescherming Ja

Kortsluitingsbeveiliging Ja

Uitgang overstroom beveiliging Ja

Overspanningsbeveiliging Ja

Netbewaking Ja

Anti-Islanding bescherming Ja

Temperatuur bescherming Ja

Geïntegreerde AFCI (DC ARC-fout detectie) Ja*

Geïntegreerde DC schakelaar Optioneel

Algemene data

Afmetingen (Breedte*Hoogte*Diepte) 310*543*180 mm

Gewicht 13.3 kg

Topologie Transformatorloos

Zelfverbruik (s'nachts) <1 W

Temperatuurbereik -25 ~ +60°C

Relatieve luchtvochtigheid 0-100%

Beschermingsgraad IP65

Koelingsconcept Natuurlijke convectie

Max. werkingshoogte 4000 m 

Netaansluiting standaard G98 or G99, EN 50549-1,RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, 
IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC 61683, EN 50530

Veiligheid / EMC-norm IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4

Kenmerken

DC-verbinding MC4 connectoren

AC-verbinding Snelle verbindingsstekker

Beeldscherm LCD

Communicatie RS485, Optioneel: Wi-Fi, GPRS

*	 Activatie nodig.



7

Solis-3P(5-20)K-4G

Solis driefase omvormers

▶▶ Max. efficiëntie 98,7%

▶▶ Breed spanningsbereik en lage opstartspanning

▶▶ 2 MPPT-ontwerp met nauwkeurig MPPT-algoritme

▶▶ THDi<1,5%, lage harmonische vervorming tegen stroomnet

▶▶ Meervoudige beschermingsniveaus

▶▶ Geïntegreerde Uitgangsvermogen manager (EPM)

Kenmerken:

310mm 219mm

563m
m

360 graden

Solis-3P5K-4G	 Solis-3P6K-4G	 Solis-3P8K-4G
Solis-3P9K-4G	 Solis-3P10K-4G	 Solis-3P12K-4G
Solis-3P15K-4G	 Solis-3P17K-4G	 Solis-3P20K-4G

Model:

目录：三相系列
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Gegevensblad
Model naam Solis-3P5K-4G Solis-3P6K-4G Solis-3P8K-4G Solis-3P9K-4G Solis-3P10K-4G Solis-3P12K-4G Solis-3P15K-4G Solis-3P17K-4G Solis-3P20K-4G

Ingang DC

Aanbevolen maximale 
ingangsvermogen 6 kW 7.2 kW 9.6 kW 10.8 kW 12 kW 14.5 kW 18 kW 20.4 kW 24 kW

Max. ingangsvoltage 1000 V

Nominale spanning 600 V

Opstart voltage 180 V

MPPT voltage bereik 160-850 V

Max. ingangsstroom 11 A / 11 A 22 A / 22 A

Max. kortsluitstroom 17.2 A / 17.2 A 34.3 A / 34.3 A

MPPT aantal/Max. string aantal 2/2 2/4

Uitgang AC

Nominale uitgangsvermogen 5 kW 6 kW 8 kW 9 kW 10 kW 12 kW 15 kW 17 kW 20 kW

Max. schijnbaar uitgangsvermogen 5.5 kVA 6.6 kVA 8.8 kVA 9.9 kVA 11 kVA 13.2 kVA 16.5 kVA 18.7 kVA 22 kVA

Max. uitgangsvermogen 5.5 kW 6.6 kW 8.8 kW 9.9 kW 11 kW 13.2 kW 16.5 kW 18.7 kW 22 kW

Nominale netspanning 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V

Nominale netfrequentie 50 Hz / 60 Hz

Nominale netuitgangsstroom 7.6 A / 7.2 A 9.1 A / 8.7 A 12.2 A / 11.5 A 13.7 A / 13.0 A 15.2 A / 14.4 A 18.2 A / 17.3 A 22.8 A / 21.7 A 25.8 A / 24.6 A 30.4 A / 28.9 A

Max. uitgangsstroom 7.9 A 9.5 A 12.7 A 14.3 A 15.9 A 19.1 A 23.8 A 27 A 31.8 A

Vermogensfactor > 0.99 (0.8 leidend - 0.8 achterblijvend)

THDi <1.5%

Efficiëntie

Max. efficiëntie 98.3% 98.7%

EU efficiëntie 97.8% 98.1%

Bescherming

DC omgekeerde polariteitsbescherming Ja

Kortsluitingsbeveiliging Ja

Uitgang overstroom beveiliging Ja

Overspanningsbeveiliging Ja

Netbewaking Ja

Anti-Islanding bescherming Ja

Temperatuur bescherming Ja

Geïntegreerde AFCI (DC ARC-fout 
detectie) Ja*

Geïntegreerde DC schakelaar Optioneel

Algemene data

Afmetingen (Breedte*Hoogte*Diepte) 310*563*219 mm

Gewicht 17.3 kg 18 kg 18.9 kg 19.8 kg

Topologie Transformatorloos

Zelfverbruik (s'nachts) <1 W

Temperatuurbereik -25 ~ +60°C

Relatieve luchtvochtigheid 0-100%

Beschermingsgraad IP65

Koelingsconcept Natuurlijke convectie Intelligente redundante ventilator koeling

Max. werkingshoogte 4000 m

Netaansluiting standaard G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / 
UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530

Veiligheid / EMC-norm IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4

Kenmerken

DC-verbinding MC4 connectoren

AC-verbinding Snelle verbindingsstekker

Beeldscherm LCD

Communicatie RS485, Optioneel: Wi-Fi, GPRS

*	 Activatie nodig.
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220V:	 Solis-15K-LV-5G	 Solis-20K-LV-5G
	 Solis-23K-LV-5G

Model:

Solis-(15-23)K-LV-5G

Solis driefase omvormers

Kenmerken:

647mm 252mm

629m
m

360 graden

▶▶ Max. efficiëntie 98,8%
▶▶ Breed spanningsbereik en lage opstartspanning
▶▶ 3 MPPT-ontwerp met nauwkeurig MPPT-algoritme
▶▶ THDi<3%, lage harmonische vervorming tegen stroomnet
▶▶ Anti-resonantie, elke transformator kan meer dan 6 MW parallel ondersteunen
▶▶  Complete oplossing voor monitoring van commerciële sites
▶▶ 130% DC overbelasting, 13A input voor elke PV string
▶▶ Intelligente stringbewaking, slimme IV-curve-scannen
▶▶ Zekeringvrij ontwerp om brandgevaar te voorkomen
▶▶ Overspanningsbeveiliging type II voor DC en AC
▶▶ Natuurlijke convectie, ventilatorloos ontwerp, langere levensduur
▶▶ Lekstroom onderdrukkingstechnologie
▶▶ Volt-watt werkmodus geïntegreerd
▶▶ DC ingang alarm
▶▶ Geïntegreerde Uitgangsvermogen manager (EPM)
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Gegevensblad
Model naam Solis-15K-LV-5G Solis-20K-LV-5G Solis-23K-LV-5G

Ingang DC

Aanbevolen maximale ingangsvermogen 19.5 kW 26 kW 30 kW

Max. ingangsvoltage 1100 V

Nominale spanning 600 V

Opstart voltage 180 V

MPPT voltage bereik 200-1000 V

Max. ingangsstroom 26 A / 26 A / 26 A

Max. kortsluitstroom 40 A / 40 A / 40 A

MPPT aantal/Max. string aantal 3/6

Uitgang AC

Nominale uitgangsvermogen 15 kW 20 kW 23 kW

Max. schijnbaar uitgangsvermogen 16.5 kVA 22 kVA 25 kVA

Max. uitgangsvermogen 16.5 kW 22 kW 25 kW

Nominale netspanning 3/PE, 220 V

Nominale netfrequentie 50  Hz / 60 Hz

Nominale netuitgangsstroom 39.4 A 52.5 A 60.4 A

Max. uitgangsstroom 43.3 A 57.7 A 65 A

Vermogensfactor > 0.99 (0.8 leidend - 0.8 achterblijvend)

THDi <3%

Efficiëntie

Max. efficiëntie 98.8%

EU efficiëntie 98.3%

Bescherming

DC omgekeerde polariteitsbescherming Ja

Kortsluitingsbeveiliging Ja

Uitgang overstroom beveiliging Ja

Overspanningsbeveiliging DC Type II / AC Type II

Netbewaking Ja

Anti-Islanding bescherming Ja

Temperatuur bescherming Ja

Strings monitoring Ja

I / V curve scannen Ja

Anti-PID functie Optioneel

Geïntegreerde AFCI (DC ARC-fout detectie) Ja*

Geïntegreerde DC schakelaar Optioneel

Algemene data

Afmetingen (Breedte*Hoogte*Diepte) 647*629*252 mm

Gewicht 45 kg

Topologie Transformatorloos

Zelfverbruik (s'nachts) <1 W

Temperatuurbereik -25 ~ +60°C

Relatieve luchtvochtigheid 0-100%

Beschermingsgraad IP65

Koelingsconcept Natuurlijke convectie

Max. werkingshoogte 4000 m

Netaansluiting standaard G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 /
 UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC 61683, EN 50530

Veiligheid / EMC-norm IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4

Kenmerken

DC-verbinding MC4 connectoren

AC-verbinding OT  terminal

Beeldscherm LCD

Communicatie RS485, Optioneel: Wi-Fi, GPRS

*	 Activatie nodig.



Model:
220V:	 Solis-25K-LV	 Solis-30K-LV

630mm 357mm

700m
m

360 graden

11

Solis-(25-30)K-LV

Solis driefase omvormers

▶▶ Max. efficiëntie 97%

▶▶ Breed spanningsbereik en lage opstartspanning

▶▶ 2 MPPT inputs, beide nominale stroom bedraagt 28,5A, 
compatibel met hoog vermogen module

▶▶ THDi<3%, lage harmonische vervorming tegen stroomnet

▶▶ Anti-resonantie, elke transformator kan meer dan 6 MW 
parallel ondersteunen

▶▶ Complete oplossing voor monitoring van commerciële sites

▶▶ Intelligente redundante ventilator

Kenmerken:
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Gegevensblad
Model naam Solis-25K-LV Solis-30K-LV

Ingang DC

Aanbevolen maximale ingangsvermogen 30 kW 36 kW

Max. ingangsvoltage 1100 V

Nominale spanning 600 V

Opstart voltage 200 V

MPPT voltage bereik 200-850 V

Max. ingangsstroom 28.5 A / 28.5 A

Max. kortsluitstroom 44.5 A / 44.5 A

MPPT aantal/Max. string aantal 2/6

Uitgang AC

Nominale uitgangsvermogen 25 kW 30 kW

Max. schijnbaar uitgangsvermogen 25 kVA 30 kVA

Max. uitgangsvermogen 25 kW 30 kW

Nominale netspanning 3/PE, 220 V

Nominale netfrequentie 50 Hz / 60 Hz

Nominale netuitgangsstroom 65.6 A 78.8 A

Max. uitgangsstroom 65.6 A 78.8 A

Vermogensfactor > 0.99 (0.8 leidend - 0.8 achterblijvend)

THDi <3%

Efficiëntie

Max. efficiëntie 97.0%

EU efficiëntie 96.5%

Bescherming

DC omgekeerde polariteitsbescherming Ja

Kortsluitingsbeveiliging Ja

Uitgang overstroom beveiliging Ja

Overspanningsbeveiliging Ja

Netbewaking Ja

Anti-Islanding bescherming Ja

Temperatuur bescherming Ja

Geïntegreerde DC schakelaar Optioneel

Algemene data

Afmetingen (Breedte*Hoogte*Diepte) 630*700*357 mm

Gewicht 63 kg

Topologie Transformatorloos

Zelfverbruik (s'nachts) <1 W

Temperatuurbereik -25 ~ +60°C

Relatieve luchtvochtigheid 0-100%

Beschermingsgraad IP65

Koelingsconcept Intelligente redundante ventilator koeling

Max. werkingshoogte 4000 m

Netaansluiting standaard EN 50549-1, EN50438, C10/11, G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, 
NBR 16149, NBR 16150, IEC 62116, IEC 61000-3-4/-5, IEC 61000-3-11/-12

Veiligheid / EMC-norm IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4 

Kenmerken

DC-verbinding MC4 connectoren

AC-verbinding OT terminal

Beeldscherm LCD

Communicatie RS485, Optioneel: Wi-Fi, GPRS



400V:	 Solis-25K-5G	 Solis-30K-5G
	 Solis-33K-5G	 Solis-36K-5G	
	 Solis-40K-5G
480V:	 Solis-40K-HV-5G	 Solis-50K-HV-5G

Model:
252mm647mm

629m
m

360 graden

13

Solis-(25-50)K-5G

Solis driefase omvormers

▶▶ Max. efficiëntie 98,8%
▶▶ Breed spanningsbereik en lage opstartspanning
▶▶ 3/4 MPPT-ontwerp met nauwkeurig MPPT-algoritme
▶▶ THDi<3%, lage harmonische vervorming tegen stroomnet
▶▶ Anti-resonantie, elke transformator kan meer dan 6 MW parallel ondersteunen
▶▶  Complete oplossing voor monitoring van commerciële sites
▶▶ 130% DC overbelasting, 13A input voor elke PV string
▶▶ Intelligente stringbewaking, slimme IV-curve-scannen
▶▶ Zekeringvrij ontwerp om brandgevaar te voorkomen
▶▶ Overspanningsbeveiliging type II voor DC en AC
▶▶ Natuurlijke convectie, ventilatorloos ontwerp, langere levensduur
▶▶ Lekstroom onderdrukkingstechnologie
▶▶ Volt-watt werkmodus geïntegreerd
▶▶ DC ingang alarm
▶▶ Geïntegreerde Uitgangsvermogen manager (EPM)

Kenmerken:
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Gegevensblad
Model naam Solis-25K-5G Solis-30K-5G Solis-33K-5G Solis-36K-5G Solis-40K-5G Solis-40K-HV-5G Solis-50K-HV-5G

Ingang DC

Aanbevolen maximale ingangsvermogen 33 kW 39 kW 43 kW 47 kW 52 kW 52 kW 65 kW

Max. ingangsvoltage 1100 V

Nominale spanning 600 V

Opstart voltage 180 V

MPPT voltage bereik 200-1000 V

Max. ingangsstroom 26 A / 26 A /26 A 4*26 A

Max. kortsluitstroom 40 A / 40 A / 40 A 4*40 A

MPPT aantal/Max. string aantal 3/6 4/8

Uitgang AC

Nominale uitgangsvermogen 25 kW 30 kW 33 kW 36 kW 40 kW 40 kW 50 kW

Max. schijnbaar uitgangsvermogen 27.5 kVA 33 kVA 36.3 kVA 39.6 kVA 44 kVA 44 kVA 55 kVA

Max. uitgangsvermogen 27.5 kW 33 kW 36.3 kW 39.6 kW 44 kW 44 kW 55 kW

Nominale netspanning 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V 3/PE, 480 V

Nominale netfrequentie 50 Hz / 60 Hz

Nominale netuitgangsstroom 38.0 A / 36.1 A 45.6 A / 43.3 A 50.1 A / 47.6 A 54.7 A / 52.0 A 60.8 A / 57.7 A 48.1 A 60.1 A

Max. uitgangsstroom 41.8 A 50.2 A 55.1 A 60.2 A 66.9 A 53.0 A 66.2 A

Vermogensfactor > 0.99 (0.8 leidend - 0.8 achterblijvend)

THDi <3%

Efficiëntie

Max. efficiëntie 98.8%

EU efficiëntie 98.3%

Bescherming

DC omgekeerde polariteitsbescherming Ja

Kortsluitingsbeveiliging Ja

Uitgang overstroom beveiliging Ja

Overspanningsbeveiliging DC Type II / AC Type II

Netbewaking Ja

Anti-Islanding bescherming Ja

Temperatuur bescherming Ja

Strings monitoring Ja

I / V curve scannen Ja

Anti-PID functie Optioneel

Geïntegreerde AFCI (DC ARC-fout detectie) Ja*

Geïntegreerde DC schakelaar Optioneel

Algemene data

Afmetingen (Breedte*Hoogte*Diepte) 647*629*252 mm

Gewicht 45 kg

Topologie Transformatorloos

Zelfverbruik (s'nachts) <1 W

Temperatuurbereik -25 ~ +60°C

Relatieve luchtvochtigheid 0-100%

Beschermingsgraad IP65

Koelingsconcept Natuurlijke convectie

Max. werkingshoogte 4000 m

Netaansluiting standaard G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / 
UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC 61683, EN 50530

Veiligheid / EMC-norm IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4

Kenmerken

DC-verbinding MC4 connectoren

AC-verbinding OT  terminal

Beeldscherm LCD

Communicatie RS485, Optioneel: Wi-Fi, GPRS

*	 Activatie nodig.



360 graden
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Solis-(40-70)K

Solis driefase omvormers

Model:
400V:	 Solis-40K	 Solis-50K	 Solis-60K-4G

480V:	 Solis-50K-HV	 Solis-60K-HV	 Solis-70K-HV-4G             

▶▶ Max. efficiëntie 99%

▶▶ Breed spanningsbereik en lage opstartspanning

▶▶ 4 MPPT inputs, beide nominale stroom bedraagt 28,5A, 
compatibel met hoog vermogen module

▶▶ THDi<3%, lage harmonische vervorming tegen stroomnet

▶▶ Anti-resonantie, elke transformator kan meer dan 6 
MW parallel ondersteunen

▶▶ Complete oplossing voor monitoring van commerciële sites

▶▶ Intelligente redundante ventilator

Kenmerken:

630mm 357mm

700m
m
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Gegevensblad
Model naam Solis-40K Solis-50K Solis-50K-HV Solis-60K-HV Solis-60K-4G Solis-70K-HV-4G

Ingang DC

Aanbevolen maximale ingangsvermogen 48 kW 60 kW 60 kW 72 kW 72 kW 84 kW

Max. ingangsvoltage 1100 V

Nominale spanning 600 V 600 V 720 V 720 V 600 V 720 V

Opstart voltage 200 V

MPPT voltage bereik 200-1000 V

Max. ingangsstroom 4*22 A 4*28.5 A 4*22 A 4*28.5 A

Max. kortsluitstroom 4*34.3 A 4*44.5 A 4*34.3 A 4*44.5 A

MPPT aantal/Max. string aantal 4/8 4/12 4/8 4/12

Uitgang AC

Nominale uitgangsvermogen 40 kW 50 kW 50 kW 60 kW 60 kW 70 kW

Max. schijnbaar uitgangsvermogen 44 kVA 55 kVA 55 kVA 66 kVA 66 kVA 77 kVA

Max. uitgangsvermogen 44 kW 55 kW 55 kW 66 kW 66 kW 77 kW

Nominale netspanning 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V 3/PE, 480 V 3/N/PE, 220 V / 380 V, 
230 V / 400 V 3/PE, 480 V

Nominale netfrequentie 50 Hz / 60 Hz

Nominale netuitgangsstroom 58 A / 60.8 A 72.2 A / 76 A 60.2 A 72.2 A 86.6 A / 91.2 A 84.2 A

Max. uitgangsstroom 66.9 A 83.3 A 66.2 A 80 A 100 A 92.6 A

Vermogensfactor > 0.99 (0.8 leidend - 0.8 achterblijvend)

THDi <3%

Efficiëntie

Max. efficiëntie 98.8% 99.0%

EU efficiëntie 98.4% 98.5%

Bescherming

DC omgekeerde polariteitsbescherming Ja

Kortsluitingsbeveiliging Ja

Uitgang overstroom beveiliging Ja

Overspanningsbeveiliging Ja

Netbewaking Ja

Anti-Islanding bescherming Ja

Temperatuur bescherming Ja

Strings monitoring Ja

Anti-PID functie Optioneel

Geïntegreerde AFCI (DC ARC-fout detectie) Optioneel

Geïntegreerde DC schakelaar Optioneel

Algemene data

Afmetingen (Breedte*Hoogte*Diepte) 630*700*357 mm

Gewicht 61 kg 63 kg 61 kg 63 kg

Topologie Transformatorloos

Zelfverbruik (s'nachts) <1 W

Temperatuurbereik -25 ~ +60°C

Relatieve luchtvochtigheid 0-100%

Beschermingsgraad IP65

Koelingsconcept Natuurlijke 
convectie

Intelligente redundante 
ventilator koeling

Natuurlijke 
convectie Intelligente redundante ventilator koeling

Max. werkingshoogte 4000 m

Netaansluiting standaard G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / 
UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC 61683, EN 50530

Veiligheid / EMC-norm IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4

Kenmerken

DC-verbinding MC4 connectoren

AC-verbinding OT terminal

Beeldscherm LCD

Communicatie RS485, Optioneel: Wi-Fi, GPRS



17

Solis-80K-5G

Solis driefase omvormers

360 graden

400V:	 Solis-80K-5G

Model:

Slim

Efficiënt

▶▶ 9 MPPT's, max. efficiëntie 98,7%
▶▶ > 150% DC / AC-verhouding
▶▶ Compatibel met 500W + bifaciale 
modules

▶▶ Nacht SVG-functie
▶▶ Intelligente string monitoring Slimme 
IV-curve-scannen

▶▶ Firmware-upgrade op afstand met 
eenvoudige bediening

Economisch

Veilig

▶▶ IP66 
▶▶ Ingebouwd PID-herstel voor betere moduleprestaties 
(optioneel)

▶▶ Wereldwijd erkende merkonderdelen voor een langere 
levensduur

▶▶ Hoogspanningsnet communicatie (PLC) (optioneel)
▶▶ Ondersteuning van het type "Y" aan de DC-zijde
▶▶ Ondersteunt toegang tot aluMumdraad om de kosten 
te verlagen
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Gegevensblad
Model naam Solis-80K-5G

Ingang DC

Max. ingangsvoltage 1100 V

Nominale spanning 600 V

Opstart voltage 195 V

MPPT voltage bereik 180-1000 V

Max. ingangsstroom 9*26 A

Max. kortsluitstroom 9*40 A

MPPT aantal/Max. string aantal 9/18

Uitgang AC

Nominale uitgangsvermogen 80 kW

Max. schijnbaar uitgangsvermogen 88 kVA

Max. uitgangsvermogen 88 kW

Nominale netspanning 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V

Nominale netfrequentie 50 Hz / 60 Hz

Nominale netuitgangsstroom 121.6 A / 115.5 A

Max. uitgangsstroom 133.7 A

Vermogensfactor > 0.99 (0.8 leidend - 0.8 achterblijvend)

THDi <3%

Efficiëntie

Max. efficiëntie 98.7%

EU efficiëntie 98.3%

Bescherming

DC omgekeerde polariteitsbescherming Ja

Kortsluitingsbeveiliging Ja

Uitgang overstroom beveiliging Ja

Overspanningsbeveiliging DC Type II / AC Type II

Netbewaking Ja

Anti-Islanding bescherming Ja

Temperatuur bescherming Ja

Strings monitoring Ja

I / V curve scannen Ja

Anti-PID functie Optioneel

Geïntegreerde AFCI (DC ARC-fout detectie) Ja

Geïntegreerde DC schakelaar Ja

Geïntegreerde AC schakelaar Optioneel

Algemene data

Afmetingen (Breedte*Hoogte*Diepte) 1050*567*314.5 mm (met AC schakelaar)

Gewicht 82 kg

Topologie Transformatorloos

Zelfverbruik (s'nachts) <2 W

Temperatuurbereik -25 ~ +60°C

Relatieve luchtvochtigheid 0-100%

Beschermingsgraad IP66

Koelingsconcept Intelligente redundante ventilator koeling

Max. werkingshoogte 4000 m

Netaansluiting standaard G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, CEI 0-21, C10/11, 
NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530

Veiligheid / EMC-norm IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4

Kenmerken

DC-verbinding MC4 connectoren

AC-verbinding OT terminal (max. 185 mm²)

Beeldscherm LCD

Communicatie RS485, Optioneel: Wi-Fi, GPRS, PLC
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Solis-(100-110)K-5G

Solis driefase omvormers

360 graden
400V:	 Solis-100K-5G	 Solis-110K-5G

Model:

Slim Economisch

Efficiënt Veilig

▶▶ 10 MPPT's, max. efficiëntie 98,7% 
▶▶ > 150% DC / AC-verhouding
▶▶ Hoog vermogen monitoring dichtheid 90 
MPPT / MW

▶▶ Compatibel met bifaciale modules

▶▶ Nacht SVG-functie
▶▶ Intelligente string monitoring Slimme IV-
curve-scannen

▶▶ Firmware-upgrade op afstand met 
eenvoudige bediening

▶▶ AFCI-bescherming, vermindert proactief het brandrisico
▶▶ Ingebouwd PID-herstel voor betere moduleprestaties (optioneel)
▶▶ Type I SPD voor AC (optioneel) 
▶▶ Overspanningsbelastingreductie en lekstroomonderdrukki
ngstechnologie, laag uitvalpercentage

▶▶ Wereldwijd erkende merkonderdelen voor een langere levensduur

▶▶ Hoogspanningsnet communicatie (PLC) (optioneel)
▶▶ Ondersteuning van het type "Y" aan de DC-zijde
▶▶ Ondersteunt toegang tot aluMumdraad om de kosten te 
verlagen
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Gegevensblad
Model naam Solis-100K-5G Solis-110K-5G

Ingang DC

Max. ingangsvoltage 1100 V

Nominale spanning 600 V

Opstart voltage 195 V

MPPT voltage bereik 180-1000 V

Max. ingangsstroom 10*26 A

Max. kortsluitstroom 10*40 A

MPPT aantal/Max. string aantal 10/20

Uitgang AC

Nominale uitgangsvermogen 100 kW 110 kW

Max. schijnbaar uitgangsvermogen 110 kVA 121 kVA

Max. uitgangsvermogen 110 kW 121 kW

Nominale netspanning 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V

Nominale netfrequentie 50 Hz / 60 Hz

Nominale netuitgangsstroom 152.0 A / 144.3 A 167.1 A / 158.8 A

Max. uitgangsstroom 167.1 A 183.8 A

Vermogensfactor > 0.99 (0.8 leidend - 0.8 achterblijvend)

THDi <3%

Efficiëntie

Max. efficiëntie 98.7%

EU efficiëntie 98.3%

Bescherming

DC omgekeerde polariteitsbescherming Ja

Kortsluitingsbeveiliging Ja

Uitgang overstroom beveiliging Ja

Overspanningsbeveiliging DC Type II / AC Type II (AC Type I optioneel) 

Netbewaking Ja

Anti-Islanding bescherming Ja

Strings monitoring Ja

I / V curve scannen Ja

Anti-PID functie Optioneel

Geïntegreerde AFCI (DC ARC-fout detectie) Ja

Geïntegreerde DC schakelaar Ja

Geïntegreerde AC schakelaar Optioneel

Algemene data

Afmetingen (Breedte*Hoogte*Diepte) 1065*567*344.5 mm

Gewicht 84 kg

Topologie Transformatorloos

Zelfverbruik (s'nachts) <2 W

Temperatuurbereik -25 ~ +60°C

Relatieve luchtvochtigheid  0-100%

Beschermingsgraad IP66

Koelingsconcept Intelligente redundante ventilator koeling

Max. werkingshoogte 4000 m

Netaansluiting standaard VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, 
EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC61727,DEWA

Veiligheid / EMC-norm  IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4

Kenmerken

DC-verbinding MC4 connectoren

AC-verbinding OT terminal (max. 185 mm²)

Beeldscherm LCD

Communicatie RS485, Optioneel: Wi-Fi, GPRS, PLC
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Solis-(215-255)K-EHV-5G

Solis driefase omvormers

360 graden

Slim

Efficiënt

▶▶ 9/12/14 MPPT's, max. efficiëntie 99% 
▶▶ > 200% DC / AC-verhouding
▶▶ Hoog vermogen monitoring dichtheid 
60 MPPT / MW

▶▶ Compatibel met 500W+ bifaciale modules

▶▶ Nacht SVG-functie
▶▶ Intelligente string monitoring Slimme 
IV-curve-scannen

▶▶ Firmware-upgrade op afstand met 
eenvoudige bediening

Economisch

Veilig

▶▶ IP66 
▶▶ Ingebouwd PID-herstel voor betere moduleprestaties 
▶▶ Zekeringvrij ontwerp, veilig en onderhoudsvrij
▶▶ Wereldwijd erkende merkonderdelen voor een langere 
levensduur

▶▶ Hoogspanningsnet communicatie (PLC) (optioneel)
▶▶ DC-zijde ondersteunt twee gootstenen en één toegang
▶▶ Ondersteunt toegang tot aluMumdraad om de kosten te 
verlagen

▶▶ Reserve toegang tot DC-energieopslag

Model:
800V:	 Solis-215K-EHV-5G-PLUS Solis-255K-EHV-5G Solis-255K-EHV-5G-PLUS



22

Gegevensblad
Model naam Solis-215K-EHV-5G-PLUS Solis-255K-EHV-5G Solis-255K-EHV-5G-PLUS

Ingang DC

Max. ingangsvoltage 1500 V

Nominale spanning 1080 V

Opstart voltage 600 V

MPPT voltage bereik 580-1500 V

Max. ingangsstroom 9*30 A 14*26 A 12*30 A

Max. kortsluitstroom 9*50 A 14*40 A 12*50 A

MPPT aantal/Max. string aantal 9/18 14/28 12/24

Uitgang AC

Nominale uitgangsvermogen 215 kVA @ 30°C / 205 kVA @ 40°C / 
195 kVA @ 50°C

255 kVA @ 30°C / 235 kVA @ 40°C / 
220 kVA @ 50°C

255 kVA @ 30°C / 235 kVA @ 40°C / 
220 kVA @ 50°C

Nominale netspanning 3/PE, 800 V

Netspanningsbereik 640-920 V

Nominale netfrequentie 50 Hz / 60 Hz

Max. uitgangsstroom 155.2 A 184.0 A 184.0 A

Vermogensfactor > 0,99 (0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend)

THDi <3%

Efficiëntie

Max. efficiëntie 99.0%

EU efficiëntie 98.8% 98.7% 98.8%

Bescherming

DC omgekeerde polariteitsbescherming Ja

Kortsluitingsbeveiliging Ja

Uitgang overstroombeveiliging Ja

Overspanningsbeveiliging DC Type II / AC Type II 

Netbewaking Ja

Anti-Islanding bescherming Ja

Temperatuur bescherming Ja

Strings monitoring Ja

I/V curve scannen Ja

Nachttijd SVG-functie Ja

Anti-PID functie Ja

Geïntegreerde DC schakelaar Ja

Algemene data

Afmetingen (Breedte*Hoogte*Diepte) 1125*770*384 mm

Gewicht 113 kg

Topologie Transformatorloos

Zelfverbruik (s'nachts) <2 W

Temperatuurbereik -25 ~ +60°C

Relatieve luchtvochtigheid 0-100%

Beschermingsgraad IP66

Koelingsconcept Intelligente redundante ventilator koeling

Max. werkingshoogte 4000 m

Netaansluiting standaard EN50549, G99, AS4777.2, VDE0126, IEC61727, VDE4110, CEA 2019

Veiligheid / EMC-norm IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4

Kenmerken

DC-verbinding MC4 connectoren

AC-verbinding OT Terminal (max. 300 mm²)

Beeldscherm LCD

Communicatie RS485, Optioneel: PLC 
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Solis-6300-MV
Voor 1500 V  String-omvormer Solis 255KSolis PV-station

▶▶ Mainstream  6,3 MW module, wereldwijd veel 
gebruikt

▶▶ Standaard levering met 20 voet container, 
gemakkelijk te vervoeren

▶▶ Een complete oplossing, van omvormer tot 
hoofd step-up transformator

▶▶ Als de container op de fundering wordt 
geplaatst, hoeven alleen de LV- en MV-kabels 
te worden aangesloten

Geïntegreerde levering

Handige installatie

▶▶ LV-paneel, transformator en RMU onafhankelijk 
te plaatsen

▶▶ gebruik internationale A merk apparatuur van 
betrouwbare kwaliteit

▶▶ Volledig frontaal onderhoudsontwerp
▶▶ Modulair ontwerp van MV-apparatuur, eenvoudig 
te vervangen

Betrouwbare producten

Gemakkelijke O&M

bedradingsschema

LV-paneel Transformator MV-schakelapparatuur

MCCB2

MCCB1

ACB

AC SPD

AC SPD

6300kVA   Dy11-y11

relais

ACB

MCCB14

MCCB1

MCCB2

MCCB14

目录：光伏电站
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Gegevensblad
Model naam Solis-6300-MV

LV-paneel

MCCB-specificatie 250 A / 800 Vac / 3P, 14*2 pcs

ACB-specificatie 3200 A / 800 Vac / 3P, 1*2 pcs

Verbindingsraam met transformator Koperen stroomrail

Transformator

Type Transformator Olie ondergedompeld

Nominaal uitgangsvermogen 6300 kVA @ 40°C

Max. uitgangsvermogen 6930 kVA @ 40°C 3h

LV / MV-spanning 0.8 kV / 20-35 kV

Maximale  voedingsstroom 2577 A *2

Tikken op HV ±2*2.5%

Klokgetal Dy11y11

Frequentie 50 Hz / 60 Hz

type koeling ONAN

Impedantie 7.5%

Type olie Minerale olie (optioneel: plantaardige olie)

Wikkelmateriaal Al / Al (optioneel: Cu / Cu)

Isolatieklasse A

Verbindingsraam met MV-schakelapparatuur Kabel

MV-schakelapparatuur

Type isolatie SF6

Spanning 24-36 kV

Stroom 630 A

interne vonkoverslag 20 kA / 1 s

Aantal voedingen 3 feeders

Bescherming

Overspanningsbeveiliging AC type I+II

invoerbeveiliging Zekering

transformatorbeveiliging Olietemperatuur, oliepeil, oliedruk

Brandbeveiliging Rookdetectie, noodverlichting

Algemene data

Afmetingen (Breedte*Hoogte*Diepte) 6058*2896*2438 mm

gewicht bij benadering 24 T

Temperatuurbereik -25 ~ +60°C

werkhoogte 1000 m (standaard-)

Aanvullende stroomvoorziening 5 kVA / 230 V (Optioneel: max. 40 kVA)

UPS 1 kVA 30 min (Optioneel: max. 2 kVA 2h)

Beschermingsgraad IP54

Toegestaan relatieve vochtigheids bereik 0-95%

Communicatie RS485, Ethernet, Optical fiber

Conformiteit IEC 60076, IEC 62271, IEC61439



RAI-3K-48ES-5G

Solis energie-opslag omvormers

▶▶ Ononderbroken stroomvoorziening, 20ms reactie
▶▶ Compatibel met zowel lood-zuur batterij en li-ion batterij
▶▶ Compatibel met elk bestaand netgebonden PV-systeem, optie 
om te upgraden

▶▶ Off-grid back-up functie
▶▶ EPS-functie
▶▶ Intelligente EMS-functie
▶▶ Intelligente foutopsporings-APP die 1 klik omvormerconfiguratie 
ondersteunt

▶▶ CAN, RS485 (Optioneel)
▶▶ Verschillende werkmodus voor verschillende 
toepassingsscenario's

▶▶ Natuurlijke koeling zonder externe ventilator
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Kenmerken:

RAI-3K-48ES-5G

Model:

403mm 170mm

525m
m

360 graden

目录：储能系列



Model naam RAI-3K-48ES-5G

Uitgang AC (roosterzijde)

Nominale uitgangsvermogen 3000 W

Max. schijnbaar uitgangsvermogen 3.3 kVA

Werkingsfase Enkelvoudig 1/N/PE

Nominale netspanning 220 V / 230 V

Netspanningsbereik 184-264 V

Nominale netfrequentie 50 Hz / 60 Hz

Nominale netuitgangsstroom 13.6 A / 13 A

Max. uitgangsstroom 20 A

Vermogensfactor > 0.99 (0.8 leidend - 0.8 achterblijvend)

THDi <3%

Batterij

Batterij Type Li-ion / loodzuur

Accu spanningsbereik 40-60 V

Batterijcapaciteit 50-2000 Ah

Max. laad/ontladen vermogen 3 kW

Max. laad/ontlaad stroom 60 A

Communicatie CAN

Uitgang AC (Back-up)

Nominale uitgangsvermogen 3 kW (vereist accuspanning hoger dan 55 V)

Max. schijnbaar uitgangsvermogen 4.5 kVA

Back-up schakeltijd <20 ms

Nominale uitgangsspanning 1/N/PE, 220 V / 230 V

Nominale frequentie 50 Hz / 60 Hz

Nominale uitgangsstroom 13.6 A / 13 A

THDv (lineaire belasting) <3%

Ingang AC (Stroomnet)

Ingangsspanningsbereik 184-264 V

Max. ingangsstroom 32 A

Frequentie bereik 45-55 Hz / 55-65 Hz

Efficiëntie

Max. oplaad-efficiëntie batterij 94.0%

Max. ontlaad-efficiëntie batterij 94.5%

Bescherming

Batterij omgekeerde bescherming Ja

Batterij over- en onderspanning beveiliging Ja

Kortsluitingsbeveiliging Ja

Uitgang overstroom beveiliging Ja

Temperatuur bescherming Ja

Algemene data

Afmetingen (Breedte*Hoogte*Diepte) 403*525*170 mm

Gewicht 15 kg

Topologie Hoogfrequente isolatie

Temperatuurbereik -25 ~ +60°C

Beschermingsgraad IP65

Koelingsconcept Natuurlijke convectie

Max. werkingshoogte 2000 m

Netaansluiting standaard G98 or G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/
UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, MEA, PEA

Veiligheid / EMC-norm IEC 62477, EN 61000-6-2/-3

Kenmerken

DC-verbinding Schroefaansluiting

AC-verbinding Schroefklemaansluiting (max. 6 mm²)

Beeldscherm LCD

Communicatie RS485, CAN, Optioneel: Wi-Fi, GPRS
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Gegevensblad



▶▶ Ononderbroken stroomvoorziening, 20ms reactie
▶▶ 5 kW back-upvoeding om belangrijkere belastingen te ondersteunen
▶▶ Met schakel- en piekscheermogelijkheden, vriendelijk voor rasters
▶▶ Meerdere werkmodi om het eigen verbruik te maximaliseren, het 
voordeel te vergroten

▶▶ Hogere efficiëntie van lading-ontlading, waardoor de economische 
voordelen worden verbeterd

▶▶ Compatibel met lithium- en loodzuurbatterijen, meer keuze in 
verschillende markten

▶▶ Ontwerp zonder ventilator, lange levensduur
▶▶ Intelligente BMS-functie, die de betrouwbaarheid van de batterij verbetert
▶▶ Met hoogfrequente isolatietechnologie, waardoor het systeem 
veiliger en een lange levensduur heeft

▶▶ 24-uurs volledig intelligent energiebeheer, realtime inzicht in de 
status van de PV-installatie

▶▶ Op afstand bedienen en upgraden, waardoor het onderhoud van 
digitale energiecentrales binnen handbereik is
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Solis energie-opslag omvormers

RHI-(3-6)K-48ES-5G

Kenmerken:

RHI-3K-48ES-5G	 RHI-3.6K-48ES-5G
RHI-4.6K-48ES-5G	 RHI-5K-48ES-5G
RHI-6K-48ES-5G

Model:
333mm 249mm

505m
m

360 graden



Model naam RHI-3K-48ES-5G RHI-3.6K-48ES-5G RHI-4.6K-48ES-5G RHI-5K-48ES-5G RHI-6K-48ES-5G
Ingang DC (PV-zijde)
Aanbevolen maximale ingangsvermogen 7 kW 7 kW 8 kW 8 kW 8 kW
Max. ingangsvoltage 600 V
Nominale spanning 330 V
Opstart voltage 120 V
MPPT voltage bereik 90-520 V
Max. ingangsstroom 11 A / 11 A
Max. kortsluitstroom 17.2 A / 17.2 A
MPPT aantal/Max. string aantal 2/2
Batterij
Batterij Type Li-ion / loodzuur
Accu spanningsbereik 42 - 58 V
Batterijcapaciteit 50 - 2000 Ah
Max. laad/ontladen vermogen 3 kW 5 kW
Max. laad/ontlaad stroom 62.5 A 100 A
Communicatie CAN/RS485
Uitgang AC (Back-up)
Nominale uitgangsvermogen 3 kW 5 kW
Max. schijnbaar uitgangsvermogen 4 kVA 6 kVA
Back-up schakeltijd <20 ms
Nominale netspanning 1/N/PE, 220 V / 230 V
Nominale frequentie 50 Hz / 60 Hz
Nominale uitgangsstroom 13.6 A / 13 A 22.7 A / 22 A
THDv (lineaire belasting) 2%
Ingang AC (Stroomnet)
Ingangsspanningsbereik 184-264 V
Max. ingangsstroom 26.1 A
Frequentie bereik 45-55 Hz / 55-65 Hz
Uitgang AC (roosterzijde)
Nominale uitgangsvermogen 3 kW 3.6 kW 4.6 kW 5 kW 6 kW
Max. schijnbaar uitgangsvermogen 3.3 kVA 4 kVA 4.6 kVA 5.5 kVA 6 kVA
Werkingsfase Enkelvoudig 1/N/PE
Nominale netspanning 220 V / 230 V
Nominale netfrequentie 50 Hz / 60 Hz
Nominale netuitgangsstroom 13.6 A / 13 A 16.3 A / 15.7 A 20.9 A / 20 A 22.7 A / 21.7 A 27.2 A / 26.1 A
Max. uitgangsstroom 15.7 A 17.3 A 23 A 23.9 A 26.1 A
Vermogensfactor > 0.99 (0.8 leidend - 0.8 achterblijvend)
THDi <2%
Efficiëntie
Max. efficiëntie >97.5%
EU efficiëntie >96.8%
Bescherming
Beheer aardingsfout Ja
Geïntegreerde AFCI (DC ARC-fout detectie) Ja
DC omgekeerde polariteitsbescherming Ja
Beschermingsklasse / overspanningscategorie I/II
Algemene data
Afmetingen (Breedte*Hoogte*Diepte) 333*505*249 mm
Gewicht 17 kg
Topologie Hoogfrequente isolatie (voor batterij)
Temperatuurbereik -25 ~ +60°C
Beschermingsgraad IP65
Koelingsconcept Natuurlijke convectie
Max. werkingshoogte 2000 m

Netaansluiting standaard G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 /
UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA

Veiligheid / EMC-norm IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3
Kenmerken
DC-verbinding MC4 connectoren
AC-verbinding Snelle verbindingsstekker
Beeldscherm Beeldscherm 7,0" LCD-kleurenscherm
Communicatie RS485, Optioneel: Wi-Fi, GPRS

28

Gegevensblad



Solis energie-opslag omvormers
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RHI-3P(5-10)K-HVES-5G

▶▶ Max. efficiëntie 98,4%
▶▶ 2 MPPT- en 4 DC-ingang; Max 26A DC ingangsstroom
▶▶ 3 bedrijfsmodi (eigen verbruik; gebruikstijd; off-grid back-up) & 
programmeerbaar energiebeheer

▶▶ Voeding kan automatisch worden geschakeld en schakeltijd 
binnen 40 ms

▶▶ Zorgt voor AC-back-up voor maximaal 10 kW continu vermogen 
en 16 kVA piekvermogen

▶▶ Gebruikstijdverschuiving en piekscheermogelijkheden naar raster
▶▶ Solis levert optionele boogfoutcircuitonderbreker (AFCI) -functie
▶▶ Intelligente EMS-functie
▶▶ Steun driefasige onbalans
▶▶ 24-uurs volledig intelligent energiebeheersysteem voor controle 
van productie en verbruik

▶▶ Bedien en upgrade elke geselecteerde omvormer op afstand

Kenmerken:

RHI-3P5K-HVES-5G	 RHI-3P6K-HVES-5G

RHI-3P8K-HVES-5G	 RHI-3P10K-HVES-5G

Model:
535mm 181mm

455m
m

360 graden
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Gegevensblad
Model naam RHI-3P5K-HVES-5G RHI-3P6K-HVES-5G RHI-3P8K-HVES-5G RHI-3P10K-HVES-5G
Ingang DC (PV-zijde)
Aanbevolen maximale ingangsvermogen 8 kW 9.6 kW 12.8 kW 16 kW
Max. ingangsvoltage 1000 V
Nominale spanning 600 V
Opstart voltage 160 V
MPPT voltage bereik 200-850 V
Max. ingangsstroom 13 A / 13 A 26 A / 13 A 26 A / 26 A
Max. kortsluitstroom 19.5 A / 19.5 A 39 A / 19.5 A 39 A / 39 A
MPPT aantal/Max. string aantal 2/2 2/3 2/4
Batterij
Batterij Type Li-ion
Accu spanningsbereik 160-600 V
Max. laad/ontladen vermogen 5 kW 6 kW 8 kW 10 kW
Max. laad/ontlaad stroom 25 A
Communicatie CAN/RS485
Output AC (Grid side) 
Nominale uitgangsvermogen 5 kW 6 kW 8 kW 10 kW
Max. schijnbaar uitgangsvermogen 5 kVA 6 kVA 8 kVA 10 kVA
Werkingsfase Enkelvoudig 3/N/PE
Nominale netspanning 380 V / 400V
Nominale netfrequentie 50 Hz / 60 Hz
Nominale netuitgangsstroom 7.6 A / 7.2 A 9.1 A / 8.7 A 12.2 A / 11.5 A 15.2 A / 14.4 A
Max. uitgangsstroom 8.4 A 10 A 13.4 A 16.7 A
Vermogensfactor > 0,99 (instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend)
THDi <2%
Uitgang AC (Back-up)
Nominale uitgangsvermogen 5 kW 6 kW 8 kW 10 kW
Max. schijnbaar uitgangsvermogen 5 kVA 6 kVA 8 kVA 10 kVA
Piek schijnbaar uitgangsvermogen 10 kVA, 60 sec 12 kVA, 60 sec 16 kVA, 60 sec 16 kVA, 60 sec
Back-up schakeltijd < 40 ms
Nominale uitgangsspanning 3/N/PE, 380 V / 400 V
Nominale frequentie 50 Hz / 60 Hz
Nominale uitgangsstroom 7.6 A / 7.2 A 9.1 A / 8.7 A 12.2 A / 11.5 A 15.2 A / 14.4 A
Max. uitgangsstroom 8.4 A 10 A 13.4 A 16.7 A
THDv (lineaire belasting) <2%
Efficiëntie
Max. efficiëntie van zonne-inverterende 98.4%
EU efficiëntie van zonne-inverterende 97.7%
Max. efficiëntie 99.9%
Batterij lading/ontladen Efficiëntie 97.5%
Bescherming
Anti-eilandbescherming Ja
Uitgang overstroom beveiliging Ja
Kortsluitingsbeveiliging Ja
 DC-schakelaar Ja
DC omgekeerde polariteitsbescherming Ja
PV over spanning bescherming Ja
Batterij reserveren bescherming Ja
Algemene data
Afmetingen (Breedte*Hoogte*Diepte) 535*455*181 mm
Gewicht 25.1 kg
Topologie Transformatorloos
Zelfverbruik (s'nachts) <7 W
Temperatuurbereik -25 ~ +60°C
Relatieve luchtvochtigheid 0-100%
Beschermingsgraad IP65
Koelingsconcept Natuurlijke convectie
Max. werkingshoogte 4000 m

Netaansluiting standaard G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006 / 
UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA

Veiligheid / EMC-norm IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3
Kenmerken
DC-verbinding MC4 connectoren
AC-verbinding Snelle connector
Beeldscherm LCD
Communicatie RS485, optioneel: Wi-Fi, GPRS
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Accessoires
Solis Exported Power Manager

Solis Exported Power Manager

PC PV PV PV
monitoring

Wi-Fi/GPRS/RS485

RS485

EPM

Stroomnet

module

Inverter Inverter Inverter

Communicatie
DC
AC

module module

Opslaan & hoge precisie
•	 Maximaal 80 Solis omvomers monitoren. Dit maakt het monitoringsysteem 

eenvoudig en efficient 
•	 De regelnauwkeurigheid heeft een maximale afwijking van 3%. Wat systeem 

efficenty ten goede komt

Slim & sterk
•	 Gelijktijdige bediening van 80 X Solis-omvormers 
•	 Reactieve compensatie van het systeem realiseren, die ervoor zorgen dat de 

vermogensfactor van het systeem aan de norm voldoet

•	 Ondersteund het gebruik van verschillende Solis omvormers
•	 Monitor het verbruik en het gegenereerde vermogen

Vriendelijke & compatible

Lokale belasting

CT
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Gegevensblad

Model naam Solis-EPM1-5G Solis-EPM3-5G Solis-EPM3-5G-PLUS

Ingang AC

Nominale spanning 230 V, 1/N/PE 400 V, 3/N/PE of 3/PE 400 V, 3/N/PE

Invoer spannings bereik L tot N: 100 ~ 277 V L tot L: 320~480 V

Invoer frequentie bereik 45~65 Hz

Communicatie

Omvormer communicatie Modbus RS485

Communicatie-interface 2pin RS485 2pin RS485, RJ45

Max. aantal communicatie omvormers 10 10 80 (1)

Max. afstand communicatie 1000 m

Monitoring EPM speciale WiFi box (optioneel) (2) EPM WiFi box (ingebouwd)

Algemene data

Omgevingstemperatuur -25 ~ +60°C

Relatieve luchtvochtigheid 5%~95%

Beschermingsgraad IP65

Zelfverbruik (s'nachts) <5 W <15 W

Afmetingen (Breedte*Hoogte*Diepte) 364*276*114 mm 488*446*149 mm

Gewicht 2.1 kg 5.4 kg

AC-verbinding Snelle verbindingsterminal

Beeldscherm LCD

CT-verbinding Stekkeraansluiting

CT-specificatie Optioneel (5 A) (3)

Kenmerken

Failsafe-functie Ja

Upgrade op afstand Ja (2)

Controle tijd 5 s

Vermogen nauwkeurigheid 3%

CT specificatie

Specificatie
Afmetingen (mm) Gat grootte (mm)

Verhouding
W H D a e

CT-30×20-100 A 90 114 40 22 32 100:5 A

CT-60×40-300 A 114 140 36 42 62 300:5 A

CT-80×40-600 A 122 162 40 42 82 600:5 A

CT-80×40-1000 A 122 162 40 42 82 1000:5 A

CT-160×80-2000 A 184 254 52 82 162 2000:5 A

CT-160×80-3000 A 184 254 52 82 162 3000:5 A

ae

W D

H

(1) De AC-capaciteit van het EPM-systeem mag niet groter zijn dan 2 MW.
(2) Niet-EPM-speciale WiFi-Box ondersteunt geen externe upgrade.

Opmerking:
(3) Vanwege verschillende installatieomstandigheden ter plaatse, heeft Solis momenteel optionele specificaties zoals 
weergegeven in de bovenstaande tabel. Er wordt voorgesteld dat de klant de juiste CT-specificaties kan kiezen op basis 
van de daadwerkelijke installatievereisten.



33

Solis Monitoring Systeem

Accessoires
Solis RF datalogger

Smart monitoring systeem

Internet

InternetRF draadloze verbinding

•	 Plug and play, makkelijk aan te sluiten
Simpel en makkelijk

Stabiel
•	 Stabiele netwerk connectie, real-time data transmissie

Slim
•	 Geen Wi-Fi configuratie nodig, intelligente RF verbinding

Efficiënt
•	 Monitoring op afstand, waardoor real-time monitoring via 

mobiele APP en website mogelijk is

RF-Stick

RF Gateway

Router

RF-stick RF Gateway



34

Gegevensblad
Model naam Solis-Link: RF-stick Solis-Link: RF-Gateway

Draadloze parameters

Werk frequentie 869.525 MHz

Demodulatie FSK

Data snelheid 9.6 kbps

Zendvermogen +20 dBm

Zendfrequentie-offset 20 KHz

Transmissie kanaal bandbreedte <8 KHz

Kanaalbandbreedte ontvangen 200 KHz

Gevoeligheid -113 dBm@DR=10 kbps&FDEV=10 kHz

Antenne-opties Externe RF-antenne: staaf antenne Ingebouwde RF-antenne

Hardware parameters

Data Interface RS 485 Adaptive 10 / 100 Mbps

Werk Voltage DC 5 V ~ DC 12 V DC 5.0 V (+/-5%)

Max. Werk Voltage 15 V 12 V

Werk vermogen 1.5 W 1.5 W

Indicatie led

 Bedrijfsstatus--RUN Bedrijfsstatus--RUN

Omvormer Connectie Status--COM Server Connectie Status---SER

RF Connectie Status--RF RF Connectie Status--RF

Data opslag 8 MBYTE FLASH

Bedrijfstemperatuur -30 ~ +70°C

Bedrijfsvochtigheid <90% (geen condensatie)

Opslag temperatuur -45 ~ +90°C

Opslag vochtigheid < 40%

Externe interface Aeronautical Head 4 PIN Interface (Anti reverse) Micro USB Interface &RJ45 Mesh Port

Software parameters

Aantal aangesloten omvormers 1 /

Seriële communicatiesnelheid 5 mins, 1-15 mins adjustable
9600 bps, (1200 - 57600 bps adjustable)

/

/

Data Transmissie Interval AT+Instruction Set /

Configuratie
RF Gateway Command /

RF Gateway Control /

Firmware Upgrade Local Port Upgrade /

Overige Real-time Control, Data Resuming /

Configuratie
/ Local Static Web Page

/ Remote Server

Firmware Upgrade
/ Remote Upgrade

/ Local Static Web Page

Link vereiste / CAT5 afgeschermde netwerkkabel lengte <50 m

Network Switching Layer / ≤ 4

Algemene data

Afmetingen(L*B*H) 47*41*160 mm 90*23*90 mm

Gewicht 130 g 80 g

Veiligheidsklasse IP 65 IP 21

Standaard

Certificatie CE CE
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Ginlong Monitoring systeem

Accessoires
Solis datalogging stick

Slim Monitoring systeem

Internet

Internet

•	 Snelle installatie en eenvoudige bediening, waardoor het 
mogelijk is om lokaal en op afstand te monitoren

•	 Mobiele APP voor Android en IOS
•	 Flexibele Wi-Fi-verbinding voor gebruik buitenshuis

Datalogging stick: Wi-Fi

Datalogging stick: LAN
•	 Snelle installatie en eenvoudige bediening
•	 Plug & play functionaliteit
•	 Stabiele en betrouwbare LAN-verbinding

•	 Snelle installatie en eenvoudige bediening
•	 Aansluiten van omvormers met ' Plug en Play ' functie
•	 Eenvoudige visualisatie van data en andere informatie via 

mobiel apparaat
•	 GPRS-communicatie waardoor mobiel toezicht altijd en overal 

mogelijk is

Datalogging stick: GPRS

Datalogging stick

Datalogging stick
LAN

Datalogging stick
GPRS

Datalogging stick
Wi-Fi
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Gegevensblad

Model naam DLS-W(Wi-Fi) DLS-L(LAN) DLS-G(GPRS) 

Max. aantal inverters 1

Invertercommunicatie 4pin

Communicatie op afstand Wi-Fi(802.11 b/g/n) Ethernet 10/100 Mbps GPRS Klasse 12

Communicatiegehalte 9600 bps (aanpasbaar:1200-57600 bps)

Frequentie 2.412 GHz-2.484 GHz / 850/900/1800/1900 MHz

Wi-Fi-communicatiebereik 100m buiten open gebied zonder 
obstructie / /

LAN-communicatiebereik / 50cm(CAT-5e Afgeschermd Twisted-paar) /

Wi-Fi-verzendvermogen
802.11b: +20dBm (Max) 802.11g: 

+18dBm (Max) 802.11n: +15dBm (Max) 
Configureerbaar door gebruikers

/ /

Wi-Fi-ontvangstgevoeligheid 802.11b: -89dBm 802.11g: -81dBm 
802.11n: -71dBm / /

GPRS-Mobiel Station / / KlasseC

Compatibel met de GSM Fase 2/2 + / / Klasse 4 (2 W@850/900 MHz) 
Klasse 1 (1 W@1800/1900 MHz)

Externe antenne I-PEX antenne / I-PEX antenne

Dataverzamelingsintervallen 5 minuten (instelbaar: 1-20 minuten)

Data-Interface RS485

Instelling voorkeuren Web server

Firmware-updates Draadloos Ethernet Draadloos

Datatoegang Wi-Fi punt naar punt / server op afstand Server op afstand Server op afstand

Dataopslag 8MBYTE FLITS 8MBYTE FLITS 8MBYTE FLITS

Elektrisch

Ingangsspanning DC 5 V DC 5 V (+/-5%) DC 5 V (+/-5%)

Werkende stroom 200~300 mA 110~200 mA 160~500 mA

Statisch vermogensverbruik / / <2W

Max. dadelijk vermogensverbruik / / <8W

Milieu

Bedieningstemperatuur -10 ~ +85°C -10 ~ +85°C -10 ~ +85°C

Bedieningsvochtigheid 10% -90% Relatieve vochtigheid, niet condensa

Bewaartemperatuur -40 ~ +125°C -40 ~ +125°C -40 ~ +125°C

Opslagvochtigheid <40%

Beschermingsklasse IP65

Fysiek

Afmeting (L*W*H) 118*43*43 mm 105*43*43 mm 118*43*43 mm

Gewicht 56 g

Ander

Certificaten FCC, CE
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Accessoires
Solis datalogging box

Ginlong Monitoring systeem

Slim Monitoring systeem

Internet

Internet

•	 Snelle installatie en makkelijke bediening
•	 Op elk ogenblik uw systeem en data beheren via Wi-Fi
•	 Makkelijke visualisatie van data en andere informatie via internet
•	 Alles omvattend analyseersysteem bij mogelijke foutmeldingen

Datalogging box: Wi-Fi

•	 Snelle installatie en eenvoudige bediening
•	 GPRS-communicatie die monitoring op afstand ondersteunt
•	 Multifunctionele beveiligingen die uw systeem tegen fouten beschermt
•	 Gebruikers op de hoogte houden van status en gegevens via mobiele app

Datalogging box: GPRS

Datalogging box
DLB

RS485 communicatie bedrading RS485 connectie bedrading

Datalogging box
DLB
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Gegevensblad

Model naam DLB-W(Wi-Fi) DLB-G(GPRS)

Max. aantal inverters 10

Invertercommunicatie RS485

Communicatie op afstand Wi-Fi(802.11 b/g/n) GPRS

Max. communicatiebereik <1 km

Communicatiegehalte 9600bps (aanpasbaar: 1200-57600 bps)

Wi-Fi-frequentie 2.4 GHz 850/900/1800/1900 MHz

Wi-Fi-communicatiebereik 300 m in externe open regio zonder obstructie /

Wi-Fi-verzendvermogen 802,11b/g/n: +20dBm/+18dBm/15dBm (Max) Klasse 4 (2W) /Klasse 1 (1W)

Dataverzamelingsintervallen 5 minuten (aanpasbaar: 1-20 minuten)

Instelling voorkeuren Webserver/Seriële AT-instructie Seriële AT-instructie

Firmware updates Serieel/Draadloos

Datatoegang Serial/Wi-Fi point-to-point/Remote server Seriële / externe server

Status display 4 LEDs

Elektrisch

Ingangsspanning DC 5 V

Statisch vermogensverbruik <1.6 W <2 W

Max. dadelijk vermogensverbruik <2.5 W <8 W

Milieu

Bedieningstemperatuur -10 ~ +65°C

Bedieningsvochtigheid 10%-90% Relatieve luchtvochtigheid, geen condensatie

Bewaartemperatuur -40 ~ +65°C

Opslagvochtigheid  <40%

Beschermingsklasse IP21

Fysiek

Afmeting (L*W*H) 110*86*26 mm

Gewicht 108 g 102 g

Ander

Certificaten FCC, CE, RoHS
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Projecten
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Mexico City, Mexico     20MW

Mexico-Tamaulipas Carport, Mexico     5MW        
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ABP Ipswich, UK     1MW

JTC Solar Farm, Singapore     5MW

Dallas, USA     64kW Punjab, India     150kW

Georgia-Boviet Woodland, U.S.A     1.6MW

Lumax Industries Ltd, India     750kW

Lincolnshire, UK     140kW

Urussanga city  Santa Catarina, Brazil       200kW
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RSWM, India     3.6MWVästra Götaland,Sweden     43.31kW 

Adel Vokes Road, Australia    65.85kW

Igrejinha, Brazil    6kW

Teheran, Iran     50kW

Grundfos Rooftop, UK     123.4kW

Monash, Australia     1MW

Russia     4.2kW
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Brazil    2kWValinhos, Brazil     5kW

 Jamaica    20kW Costa Rica    47kW

USA     16kW

California, U.S.A     15kW

Kansas, U.S.A     25kW

UK     4.4kW
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G e ï n s ta l l e e rd  o p  d e  E i f fe l  to re n
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Shanghai Volkswagen Photovoltaic solar carport, China     55MW        
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Projecten

Zhejiang Changer, China     13MW     
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Zhejiang HZW      470kW

Zhejiang  CJYIN  1.02MW

Shenzhen Jiangnan Times Building      600kW

Zhejiang PINGHU Bus Station    472kW

Shandong Guangxin Food     6.06MW

Zhejiang HONGXING   380kW

Shandong Rong Xiang    4.2MW

Tyco Electric, Panan Jinhua Zhejiang    1.5MW

Projecten in China
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Ninghai AB hall, modern home plaza     1.53MW

Zhejiang Anboke    2MW

Shandong YUELONG    3.5MW

Changzhou Vaillant   2MW

Hainan JiuLongGlass     1.7MW

 Zhejiang- Wanli Food      800kW Zhejiang-GAOTERUI     260kW

Projecten in China

Zhejiang SORJ    3.9MW
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Hebei Zhangjiakou poverty alleviation PV Plant     5.1MW Liaoning Yingkou Jiuzhai PV plant    20MW

Shandong Leling poverty alleviation PV Plant     50kW

Qinghai HuzhuBanyan poverty alleviation PV Plant      2MW

Hebei Qinghuangdao poverty alleviation PV Plant     9.7MW

Shanxi Xiyang poverty alleviation PV Plant    7.2MW

Hebei Qinghuangdao poverty alleviation PV Plant     5MW

Shanxi  Lvliang ZhongYang poverty alleviation PV Plant    10.3MW 

Projecten in China
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Jilin Heishui Fengman poverty alleviation PV Plant     5MW

Jiangxi Ganzhou Hengjiang poverty alleviation PV Plant  8.45MW

Hebei Baoding Fuping poverty alleviation PV Plant       6.6MW

 Shanxi Xinzhou FanShi poverty alleviation PV Plant     8MW

 Shandong Weifang Linqupoverty alleviation PV Plant    20MW

 Shanxi Xinzhou NingWu poverty alleviation PV Plant    18.11MW

Shanxi Yizhou Jingle poverty alleviation PV Plant    36.3MW

Projecten in China

Beijing Shunzhen Green Harbor's Plant    5.5MW
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Anhui Jinzhai Agricultural-photovoltaic hybrid PV plant, China    6MW
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Hebei Zhangbei Agricultural-photovoltaic hybrid PV plant    50MW

Huaneng Yimin surface mine PV plant     20MW

Inner Mongolia Khobqi Desert      20MW

Hubei Guanyin Agricultural-photovoltaic hybrid PV plant      20MW

Shanxi Guangling PV plant    1.47MW

Jiangxi Ganzhou PV Plant     3.5MW

Zhejiang Hangbu Agricultural-photovoltaic hybrid PV plant    30MW

Quzhou Qinghu Agricultural-photovoltaic hybrid PV plant     20MW

Projecten in China
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Zhejiang Jinyun Beitai      21MW

Zhejiang Dajie Agricultural-photovoltaic hybrid PV plant    3MW

Inner Mongolia Khobqi Desert     336kW

Zhejiang Jiangshan Xintang Reservoir     836kW

 Zhejiang Zhuxi     25MW

Zhejiang Longyou Agricultural-photovoltaic hybrid PV plant      25MW        

Liaoning Gaizhou Jiuzhai PV plant     20MW

 Liaoning Jiuzhai Gaizhou PV plant     20MW

Projecten in China
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Heilongjiang PV plant

Shanxi Lvliang ZhongYang Jiajingtiancheng PV rooftop    450kW

Projecten in China
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Het grootste nieuwbouw dorp met 
geintergreerde zonnepanelen in de 
provincie Zhejiang, China, 300 kW
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Neem contact op:
Hoofdkantoor: Brazilië:

sales@ginlong.com

No.57 Jintong Road, Binhai Industrial Park, Xiangshan, 
Ningbo, Zhejiang, 315712, China

+86 574 6580 2188

Sala 618, R. Paulo César Fidélis, 39 - Lot. Res. Vila Bella, 
Campinas - SP,  Brasil, 13087-727

+55 19 996133803 sales@ginlong.com

Australië:VK (EU-servicecentrum):
1 Church Street Bootle Liverpool, L20 1AF, UK

+44 113 328 0870 uksales@ginlong.com
euservice@solisinverters.com

No. 5 / 109 Tulip Street, Cheltenham, Vic. 3192 Australia

+61 3 8555 9516 sales@ginlongaust.com.au
service@ginlongaust.com.au

VS:

ussales@solisinverters.com

565 Metro Pl. S. Suite 3214, Dublin OH 43017 USA

+1 866 438 8408

Nederland:
Nokweg 3-B, 2451 AL Leimuiden,Nederland

+31 85 048 1300 benelux@solisinverters.com
nlservice@solisinverters.com

Korea:
#A-1301, Smart Valley, 30, Songdomirae-ro, Yeonsu-
gu, Incheon, KOREA

+82 32 822 2188 sales@ginlong.com

Zuid-Afrika:Indië:
Ground Floor, Building 4 Quadrum Office Park 50 Constantia 
Boulevard,  Constantia Kloof Ext. 23, Johannesburg, South Africa

sales@ginlong.com
saservice@solisinverters.com

+27 11 534 8461

104, wing -A, 1st floor, Techno1 City Premises Plot no. 
X-4/1 Mahape Navi Mumbai- 400710, India

+91 224 9744 251 (sales) 
+91 224 9744 021 (service)

Indiasales@ginlong.com
inservice@solisinverters.com

Spanje: 
Calle de Serrano, 240 - 1ª planta 28016  Madrid - Spain

+34 914 430 810 sales@ginlong.com
spservice@solisinverters.com

Vietnam:
43/6 quốc lộ 1A, ấp đông lân 1, bà điểm, hooc môn, TP HCM

+84 098 316 8126 (sales)
+84 090 495 1267 (service) 

sales@ginlong.com

W:solisinverters.com

SolisSolis Solis

Ginlong Solis
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